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Calidad y óptica perfecta para muchos años

Las estructuras tensadas Caravita® son 

absolutamente resistentes a la intemperie y 

extremadamente fuertes. La tela de toldos 

de acrílico es especial/fuerte -  con el mejor 

tejido de telas para el exterior -  consiste de 

una fibra especial de colores estables.  

El estado de la tela después de años de 

placer y compañia es como si no hubieran 

pasado el tiempo.  

La impregnación singular de „Cleanguard“ 

logra que las estructuras tensadas sean 

particularmente a prueba de mal tiempo. 

Incluso la suciedad y el polvo es rechazado 

en un alto grado de la superficie debido a 

ésta impregnación. Mástiles y accesorios 

de acero fino o de aluminio de alto grado 

anticorrosivo acentúan la óptica de las 

estructuras tensadas  y en particular la exi-

gencia de calidad de Caravita®. Calidad en 

la que puede confiar – 5 años de garantía 

es la mejor prueba de ello.

Materiales de calidad superior y 
manufacturado perfecto graban 
la óptica exclusiva y garantizan  
una vida larga y duradera. 
(vida útil).

Estabilidad por medio de un proceso especial

Los bordes de las estructuras tensadas son de costura doble, con 

una correa de polyester extremadamente resistente. En las esquinas 

se insertan los anillos de acero fino u ojales para su fijación. (ver foto 

abajo). Refuerzo adicional no es necesario. La correa de polyester 

permite una perfecta distribución de la fuerza por toda la superfi-

cie de ésta. De ésta manera permite una distribución óptima de la 

tracción en toda la estructura tensada, sin correr peligro de arrancar/

romper las esquinas. En las aristas laterales se puede colocar tantos 

ojales como deseados de 10 mm.




